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TEKSAN SiSMiK JENERATOR SERTIFiKASI ALDI

Teksan jeneratorleri test edildi
9 siddetinde depremde ayakta kald:

Enerji  sektoriiniin  giivenilir giicii Teksan, jeneratorlerinin  sismik
sertifikalandirma siirecini basari ile tamamladi. Alaninda diinyanin 6nde gelen
uluslararas: akredite test ve sertifikasyon firmas1 VMC Group tarafindan ilgili
standartlara gore istenen zorlu sismik dayanim testlerini iistiin bir performansla
gecen Teksan markal jeneratorler, 9 siddetindeki depremde bile giivenli bir
sekilde calisabileceklerini ispatladi.

Jeolojik yapisi ve jeodinamik konumundan dolay1 Tiirkiye i¢in deprem, giindemin degismeyen
maddesi olmaya devam ediyor. Bu dogrultuda deprem giivenligini saglayan ¢oziimler biiyiik
Oonem tasiyor. Hastanelerden fabrikalara, okullardan evlere, otobanlardan havalimanlarina
kadar ¢ok genis bir alanda kullanilan ve kesintisiz enerjinin garantorii olan jeneratérler i¢in de
depreme dayaniklilik biiyiik 6nem tasiyor.

Ulusal ve uluslararasi pek ¢ok projenin ¢6ziim ortagi olan Teksan, iirlinlerinin sismik
dayanimlarim1 6lgmek i¢in uluslararasi akredite test ve sertifikasyon firmast VMC Group
tarafindan IEC 60063-3-3 : 2019, IBC2018 ve EC 8 standartlarina gore yapilan testlerde
istiin performans gostererek sertifikalandirilmaya hak kazandi. Sertifika siireci oncesinde
Teksan Ar-Ge Merkezi’nde tirlinlerinin tasarim ve simiilasyonlarini yapan Teksan, ardindan
Italya’da bulunan Eurocentre Akredite Laboratuvari’na iiriinlerini gdnderdi ve yapilan testler
sonucunda en {ist seviyeden sertifika almay1 basardu.

Uzun bir test ve laboratuvar siirecine tabi tutulan Teksan jeneratorler, IEC 60063-3-3 : 2019,
IBC2018 ve EC 8 standartlarina uygun sekilde test edilip onaylandi. Teksan, IEC 60063-3-3
2019 standartlarina gore akredite edilmis bir laboratuvarda bu standartlara gore
sertifikalandirilmis ilk jenerator lireticisi olmay1 basardi. Testler sirasinda 2.8g siddetinde
ivmelenmelere yani yaklasik 9 siddetinde bir depreme maruz kalan Teksan Jeneratorler, IEC
60063-3-3 : 2019 standardina gore en yiiksek seviye olarak kabul edilen Zone 4 seviyesinden
sertifikalandirilmis oldu.



